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Vielen Dank
Vielen Dank, dass Sie sich für ein Qualitätsprodukt von motogadget entschieden haben.

Unsere mo.blaze Fahrzeugleuchten sowie die zugehörigen Anbau- und Zubehörteile wurden in 
Deutschland entwickelt und in Berlin in aufwändiger Handarbeit gefertigt.

Bitte lesen Sie die folgenden Hinweise vollständig durch und beachten Sie diese bei Montage und 
Verwendung. Für Schäden, die durch Nichtbeachtung dieser Anleitung entstehen, bestehen keine 
Garantieansprüche. Die motogadget GmbH übernimmt in diesem Fall keine Haftung.



1  Überprüfung der Lieferung
Alle Produkte von motogadget werden vor dem Versand sorgfältig geprüft und in einwandfreiem 
Zustand ausgeliefert. 

Bitte überprüfen Sie die Lieferung unmittelbar nach Erhalt auf Transportschäden. Sollten Schäden 
vorhanden sein oder die Verpackung geöff net worden sein, setzen Sie sich bitte umgehend mit uns 
in Verbindung. Es gelten die allgemeinen Geschäfts- und Lieferbedingungen.

Sollte eine Rücksendung vereinbart werden, beachten Sie bitte, dass wir nur unbenutzte Ware in 
Originalverpackung und innerhalb der gesetzlichen Fristen zurücknehmen können. Für unzurei-
chend verpackte oder unzureichend versicherte Rücksendungen übernehmen wir keine Haftung.

2  Haftungsausschluss
Der Anbau sollte durch qualifi ziertes Fachpersonal in einer Fachwerkstatt erfolgen.

motogadget übernimmt keinerlei Haftung für direkte oder indirekte Schäden sowie für Folge-
schäden aller Art, die aus der Verwendung, dem Anbau oder dem Anschluss des Artikels oder des 
mitgelieferten Zubehörs resultieren. Dies gilt insbesondere für Personen-, Sach- und Vermögens-
schäden.

Die Einhaltung der geltenden gesetzlichen Vorschriften sowie der Fahrzeugzulassung liegt in der 
Verantwortung des Fahrzeughalters.



3  Sicherheitshinweise
• Vor jeder Arbeit am Bordnetz des Fahrzeugs ist die Batterie vollständig abzuklemmen. Dazu wird  
 zuerst der Minuspol und anschließend der Pluspol abgeklemmt. Beim erneuten Anschließen ist
   in umgekehrter Reihenfolge vorzugehen. 
•  Die Verwendung des mo.connect an Fahrzeugen mit Glühbirnen ist nicht möglich.
• Alle Kabelquerschnitte müssen dem Stromfl uss entsprechend dimensioniert werden. 
• Alle elektrischen Verbindungen am Kabelbaum und an den Anschlussklemmen müssen fachge- 
 recht ausgeführt werden. Bei fehlerhaften Verbindungen kann es zur Hitzeentwicklung und Brand  
 kommen. Es besteht die Gefahr schwerer oder tödlicher Verletzungen.

4  Vorbereitung
Der Anbau und Installation der mo.blaze Leuchten und des mo.connect erfordert Grundkenntnisse 
in der Fahrzeugelektrik. Die Installationsdauer beträgt je nach Arbeitsaufwand zwischen 1 und 4 
Stunden.

Folgende Werkzeuge und Materialien werden benötigt: 

• Seitenschneider 
•  Abisolierzange
• kleiner Schlitzschraubendreher
• Nusskasten und Inbusschlüsselsatz
• Schrumpfschlauchset und Heißluftpistole



5  Technische Daten
•  Abmessungen:  70mm x 65mm x 15mm
•  Gewicht:  60g 
•  Eingangsspannung: 12V – 18V
•  Lastleistung:   6 x max. 6W (einstellbar in 0,5W Schritten)
•  Eingänge / Ausgänge: 6 / 5
•  Temperaturbereich: -20°C bis +80°C
•  Rating:   spritzwassergeschützt - IP65

6  Anwendungsbereich & Produktmerkmale
Der mo.connect ist ein Kompatibilitätsmodul, welches ermöglicht die originalen LED Fahrzeug 
Blinker & Rückleuchten durch motogadget mo.blaze Leuchten zu ersetzen.
Nach gesetzlicher Vorgabe muss der Ausfall einer Leuchte durch eine Fehlermeldung im 
Cockpit und bei Blinkern, durch eine Verdopplung der Blinkfrequenz angezeigt werden. Mo-
derne Motorräder überwachen, ob der Stromfl uss einer Leuchte innerhalb der erforderlichen 
Grenzen liegt. Bei Verwendung von motogadget Leuchten kann das dazu führen, dass der 
Stromfl uss abweicht und eine Fehlermeldung ausgelöst wird.     
Der mo.connect wird zwischen Fahrzeug und motogadget Leuchten geschaltet und an die 
Fehlergrenzen angelernt. Somit wird keine Fehlermeldung bei der Verwendung von motogad-
get Leuchten ausgelöst.
mo.connect ist nur für die Verwendung an Fahrzeugen mit OEM LED-Blinkern geeignet.
Wenn im Werkszustand Glühbirnen verbaut waren, ist die Verwendung nicht möglich.



Eingänge (Fahrzeug) Ausgänge (Leuchten)

Blinker rechts hinten
(beide Kabel hier anschließen, 

Polung beachten)

Fahrzeug Bremslicht
(nur wenn auch

 Ausgangsseitig verwendet)

Fahrzeugbatterie
(Zuleitung abgesichert 
mit 1A)

Positionslicht
(optional, aktiv wenn
Fahrzeugrücklicht aktiv)

Blinker rechts
(vorn & hinten parallel
hier anschließen)

Blinker links
(vorn & hinten parallel
hier anschließen)

Rücklicht
(und Kennzeichenbeleuchtung)

Bremslicht 

Fahrzeug Rücklicht
(nur wenn auch

 Ausgangsseitig verwendet)

Blinker links hinten
(beide Kabel hier anschließen, 

Polung beachten)

Blinker rechts vorn
(beide Kabel hier anschließen, 

Polung beachten)

Blinker links vorn
(beide Kabel hier anschließen, 

Polung beachten)

7  Übersicht

10 x LED für Statusanzeige und Setup

Bedientaster für Setup24 x Anschlussterminal
(Eindrücken und abisoliertes Kabel einstecken)

Schallaustritt für Beeper
(nicht abdecken)



8  Anbau
Das mo.connect Gehäuse erwärmt sich im Betrieb. Die Befestigung am Fahrzeug soll spritzwas-
sergeschützt, zugfrei, entfernt von heißen Motor- und Auspuff teilen auf einer ebenen Oberfl äche  
erfolgen. Idealerweise befi ndet sich die Befestigungsstelle unter der Sitzbank.
Hierzu die gewählte Montagestelle mit Spiritus oder Bremsreiniger reinigen. Die auf der Rückseite 
des mo.connects befi ndliche Schutzfolie abziehen, Gehäuse ausrichten und fest auf die Oberfl äche 
drücken.

9  Anschluss
Vor Beginn der Arbeiten sicherstellen, das dass Fahrzeug vollständig abgekühlt ist und sicher auf 
dem Hauptständer steht.
Erst den Minuspol und dann den Pluspol der Fahrzeugbatterie abklemmen.
Vorhandene Fahrzeugblinker vom Kabelbaum trennen und abmontieren. 
Das jeweilige Blinkerkabel im Kabelbaum bis zum Endpunkt (Steuergerät) herauslösen und zur 
Eingangseite des mo.connect legen. Kabel passend kürzen, beide Ende abisolieren, Litzen verdril-
len und in den entsprechenden Eingang einführen, dazu den weißen Knopf am Terminal mit einer 
Schraubendreherklinge eindrücken. Anschlusspolung beachten.
Den motogadget mo.blaze Blinker am Fahrzeug befestigen und das Anschlusskabel am Kabelbaum 
entlang zum mo.connect führen. Kabel passend kürzen, die Umantelung vorsichtig auf einer Länge 
von 30mm entfernen. Die freiliegenden Einzelleitungen auf 5mm Länge abisolieren. Einzellitzen 
verdrillen und in den zugehörigen Anschlussterminal des mo.connect einführen. 
So auch für die restlichen Blinker und ggf. Rücklicht & Bremslicht vorgehen.  



Nach Abschluss aller Anschlussarbeiten, das mitgelieferte Batterieanschlusskabel am mo.connect 
(Ausgangsseite - Batteriesymbol), anschließen. Polung beachten. 
Die Ringöse der roten Leitung des Batterieanschlusskabels zusammen mit dem fahrzeugseitigen 
Pluspol Batterieanschluss mit dem Pluspol der Batterie verbinden. So auch die schwarzen Leitung 
zusammen mit dem Fahrzeugbatterieanschluss mit dem Minuspol der Fahrzeugbatterie verbinden.

10  Setup 
Funktionsweise

Die Bedieung erfolgt durch den Menütaster zeitabhängig wie folgt:
- Stufe 1: Tasterdruck < 1s  = Wert hochzählen, zum nächsten Wert wechseln
- Stufe 2: Tasterdruck > 1s   = Menü aufrufen oder verlassen
- Stufe 3: Tasterdruck > 5s   = Setupmenü beenden  

Starten des Setup
Bedientaster gedrückt halten, bis die LEDs auf der Oberseite aufl euchten, Taster loslassen.
Es blinkt nun die LED bei Eingang Blinker rechts hinten. 

Durchführen des Setup
1) Anlernen - Blinker rechts hinten 
Taster Stufe 2 drücken um das Menü aufzurufen. Die LED leuchtet dauerhaft. 
Fahrzeug Zündung einschalten und am Lenkerschalter Blinker rechts aktivieren. Taster Stufe 1 drü-
cken und so oft wiederholen bis die Blinkfrequenz korrekt ist. Taster Stufe 2 drücken um dieses 
Menü zu verlassen.



2) Anlernen - Blinker links hinten
Mit Taster Stufe 1 dieses Menü anwählen (LED blinkt) und mit Taster Stufe 2 Menü aufzurufen (LED 
leuchtet). Am Lenkerschalter Blinker links aktivieren. Taster Stufe 1 drücken und so oft wiederholen 
bis die Blinkfrequenz korrekt ist. Mit Taster Stufe 2 Menü verlassen.
 
3) Anlernen - Blinker rechts vorn
4) Anlernen - Blinker links vorn
Wenn beide mo.blaze Blinker der linken und rechten Seite mit der korrekten Frequenz blinken und 
keine Fehlermeldung im Fahrzeugdisplay (Blinker rechts vorn bzw. links vorn defekt) gezeigt 
wird, müssen diese Menüs nicht angewählt werden. In diesem Fall mit Taster Stufe 1 zum nächsten 
Menü wechseln. 
Bei einer Fehlermeldung im Fahrzeugdisplay, mit Taster Stufe 1 Menü anwählen (LED blinkt) und 
mit Stufe 2 das Menü aktivieren (LED Leuchtet). Taster Stufe 1 drücken und wiederholen bis Feh-
lermeldung im Display verschwindet. Mit Taster Stufe 2 Menü wieder verlassen und mit Stufe 1 zum 
nächsten Menü wechseln.   

5) Anlernen - Rücklicht 
Einstellungen in diesem Menü müssen nur erfolgen wenn die Leuchte mo.rear, mo.blaze tens2 
oder mo.blaze tens3 verwendet wird und im Fahrzeugdisplay die Fehlermeldung (Rücklicht defekt) 
erscheint . In diesem Fall Anwahl mit Taster Stufe 1, Menü aktivierem mit Stufe 2 und Taster Stufe 1 
drücken und wiederholen bis die Fehlermeldung verschwindet. Menü verlassten mit Stufe 2.
  
6) Anlernen - Bremslicht 
Anweisungen analog zum vorherigen Menü Rücklicht. Beim Anlernen die Bremse betätigen.



7) Beeper  
In diesem Menü kann der akkustische Signalgeber für die Fahrtrichtungsanzeiger aktiviert bzw. 
deaktiviert werden. 

8) Brake  
In diesem Menü können 6 verschiedene Bremslicht Modulationen wie folgt eingestellt werden:
 A) dauer aktiv 
 B) auf- und abschwellen mit 3Hz
 C) blinken mit 5Hz
 D) 8-maliges blinken mit 5Hz, dann Dauerleuchten
 E) 2-maliges blinken dann 1s Dauerleuchten in Wiederholung
 F) 3s aktiv, dann blinken mit 5Hz

9) Turn  
In diesem Menü kann zwischen normalen Blinken und sanften Blinken mit entwas verzögernten 
Helligkeitsaufbau, ähnlich Glühbirne, gewechselt werden. 



10) Marker  
In diesem Menü können die Blinker als Positionslicht wie folgt eingestellt werden: 
 A) Funktion deaktiviert 
 B) Helligkeit 10%
 C) Helligkeit 15%
 D) Helligkeit 20%
 E) Helligkeit 25%
 F) Helligkeit 30%
 G) Helligkeit 35%
 H) Helligkeit 40%
 I) Helligkeit 45%
 J) Helligkeit 50%

Beenden des Setup
Bedientaster gedrückt halten, bis die LEDs auf der Oberseite aufl euchten, Taster loslassen.



Konformitätserklärung

Hiermit erklärt die motogadget GmbH, dass das Produkt konform mit den geltenden EU-Richtlinien 
ist. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse 
verfügbar: 

https://manuals.motogadget.com/mo-connect



Wir wünschen Ihnen viel Freude mit den neuen motogadget 
Leuchten und freuen uns über eine positive Bewertung. 

Sollten Sie dennoch einmal unzufrieden sein, geben Sie uns bitte 
 Gelegenheit zur Korrektur und kontaktieren Sie uns unter  

support@motogadget.de.


